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Pompe à chaleur: principe de fonctionnement 

• Dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid 

vers le milieu le plus chaud 

• Cycle « contre nature »  consommation électrique 

Source: www.icsheatpumps.co.uk (adapted) 
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Coefficient de performance 

Coefficient de performance (≠ efficacité) 
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COP = fonction du différentiel de  

température condensateur - évaporateur 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-5 0 5 10 15

35 40 45 50 55

COP Carnot

COP real

Theat (C)

Tcold (C)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-5 0 5 10 15

35 40 45 50 55Theat (C)

Tcold (C)

Heat (kW)

Electricity (kW)



COP et système de production/distribution 

Circuit de distribution 

(chauffage) 
Pompe à chaleur 

Circuit de captage 

(source froide) 

Source: www.geothermie.ch (retravaillé) 



Intégration dans le système énergétique / bilan global 

Source: RAVEL, Office fédéral des questions conjoncturelles 1992 



Objectifs de la journée 

• Discuter des performance, des coûts et de l’intégration des 
PAC en situation réelle 
 

• Identifier le rôle des PAC dans la transition énergétique et 
notamment leur place dans les réseaux 
 

• Faire le point sur le potentiel et les limites de développement 
des PAC 



Programme 


